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CARACTERÍSTICAS:
▪	 Indica	la	presencia	de	pérdida	de	voltaje	o	
contacto	

▪	 El	detector	de	contacto	directo	alerta		
a	5	V	y	más	

▪	 No	hay	botón	de	encendido/apagado,	
siempre	está	prendido

▪	 Utilizar	en	postes	de	alumbrado	público,	
cables	de	sujeción	guías,	postes	de	
transmisión	de	madera,	carcasa	para	
medidores,	tapas	de	alcantarillas	y	otras	
superficies	metálicas

▪	 Funda	disponible	con	accesorio	analizador	
integrado

▪	 Diseño	compatible	con	la	red,	robusto	y	
resistente	al	agua

1  LUZ ROJA INTERMITENTE PARA LA INDICACIÓN 
DEL VOLTAJE

2  SONDA DE CONTACTO DIRECTO

3  GRANDE, DE AGARRE SEGURO Y GUARDAMANO

DETECTOR DE PÉRDIDA DE VOLTAJE
LV-5
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DETECTOR DE PÉRDIDA DE VOLTAJE 
LV-5
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ESPECIFICACIONES

	
	

ACCESORIOS
Funda Analizador/ detector de 

pérdida de voltaje 
Ensayo de Pruebas®

Protección de puesta a tierra Mango de extensión

LV-HS LV-PT LV-GS LV-EH

Número de modelo LV-5

Voltaje, detección de umbral 5	VCA,	50/60	Hz	nominal,	acoplado	capacitivamente

Voltaje máximo aplicado 600	VCA

Frecuencia de operación 50/60	Hz

Batería 2	baterías	AA	alcalinas	o	de	litio	reemplazables	en	campo

Rango de temperatura de operación -20	°F	a	+140	°F	(-29	°C	a	+60	°C)

Peso 1.25	lb	(0.57	kg)

Dimensiones 10.5"	de	longitud	x	3.8"	de	ancho	x	2.3"	de	alto	(26.7	cm	x	9.7	cm	x	5.8	cm)

N.° de parte Descripción

LV-5/K01 Detecta	pérdida	de	voltaje	de	5	a	600	VCA;	el	kit	incluye	LV-5,	analizador	LV-PT	Ensayo	de	Pruebas	LV	y	funda	LV-HS

LV-5 Detector	de	pérdida	de	voltaje,	detecta	voltaje	de	5	a	600	VCA;	incluye	LV-5

LV-HS Funda	para	LV-5	y	analizador	LV-PT	Ensayo	de	Pruebas	LV

LV-PT El	detector	de	pérdida	de	voltaje	Ensayo	de	Pruebas	confirma	una	operación	adecuada.	Operado	con	batería	de	9	V.	Tensión	de	salida	
de	8	VCA	

LV-GS Protector	de	puesta	a	tierra	con	cable	a	tierra	y	pinza	cocodrilo;	usado	en	áreas	con	presencia	de	líneas	de	alto	voltaje	u	otros	
conductores	energizados	

LV-EH El	mango	de	extensión	aumenta	el	alcance	del	LV-5,	lo	que	permite	que	el	detector	analice	el	equipo	en	la	tierra	o	en	ubicaciones	difíciles	
de	alcanzar	


