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INSTALLATION  
PLUS RAPIDE  
ET PLUS SIMPLE  
DU BOUTON-POUSSOIR

Poinçon spécialisé  
Perfore et gruge en un seul geste 
pour l’installation rapide de boutons-
poussoirs (étanche à l’huile)

Acier résistant et de qualité 
Durée de vie maximale que l’acier soit 
doux ou inoxydable 

Nouvelle conception de matrice 
Profondeur optimisée pour un plus 
grand éventail de matériaux et 
d’outils de poinçonnage 

Assemblage facile 
Conçu pour une utilisation avec 
n’importe quel outil de poinçonnage 
hydraulique Greenlee : aucun 
adaptateur nécessaire

KS-PB30

CARACTÉRISTIQUES 

Dimension minimum de l’avant-trou 15,88 mm (0,625 po)

Épaisseur maximale du matériau Acier inoxydable de 12 ga
Acier doux de 10 ga

ENSEMBLE 
DE POINÇONS 
À BOUTON-
POUSSOIR

DIMENSION POINÇON MATRICE GOUJON 
D’EXTRACTION ÉCROU

KS-PB22 22,5 mm 
(0,89 po) KP-PB22 KD-PB22

DSPB 04445G

KS-PB30 30,5 mm 
(1,2 po)

KP-PB30 KD-PB30

NOUVEAU  POINÇONS À BOUTON-POUSSOIR  
optimisés pour l’acier inoxydable
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GRIGNOTEUSE POUR RAINURES
• Permet d’effectuer manuellement des rainures conformes aux 

dimensions de l’industrie dans de l’acier doux allant jusqu’à 10 ga.
• Élimine les longues opérations de sciage et de limage à la main  

lors de l’installation de boutons-poussoirs 

CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions Entailles de 3,2 mm (1/8 po) et 4,8 mm (3/16 po) pour 
les trous de 22,5 mm (7/8 po) et de 30,5 mm (1 7/32 po)

Capacité Acier doux de 10 ga

N° DE CAT. N° CUP DESCRIPTION

720 783310265344 Grignoteuse pour rainures

720

NOUVEAU  POINÇON À RAINURES 
Entaillage facile dans l’acier inoxydable
• Permet d’effectuer rapidement des rainures conformes aux 

dimensions de l’industrie dans des trous pré-perforés 
• Acier durable de qualité pour une durée de vie maximale 

que l’acier soit doux ou inoxydable
• Conçu pour une utilisation avec n’importe quel outil de 

poinçonnage hydraulique Greenlee

CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions Entailles de 3,2 mm (1/8 po) et 4,8 mm (3/16 po) pour des 
trous de 22,5 mm (7/8 po) et de 30,5 mm (1 7/32 po)

Capacité Acier doux et acier inoxydable de 10 ga

N° DE CAT. N° CUP DESCRIPTION

KWSET 783310044321 Poinçon à rainures

KWSET


